
Remolques Ganaderos

RRR-17 Chapa 

RRR-4 Doble piso

EQUIPAMIENTO R-12 GDP Y RRR-4 GDP EQUIPAMIENTO R-13 Ganadero EQUIPAMIENTO RRR-17

Carrocería galvanizada en caliente Carrocería galvanizada en caliente Carrocería galvanizada en caliente
Doble piso de tablero finlandés desmontables Piso de tablero finlandés Piso de tablero finlandés
Arquillos desmontables con toldo Arquillos en bloque con toldo Puerta lateral abatible a un lado y en rampa
2 Puertas laterales y 2 trasera Puerta trasera abatible a un lado y rampa Puerta trasera abatible a un lado y en rampa
2 Separaciones centrales con rejilla Puerta trasera abatible a un lado Arquillos en bloque y toldo con ventilación
Opciones: Opciones
Techo aluminio lacado Techo aluminio lacado
Carroceria de tablero finlandes Suplemento laterales 1.500 mm
Piso de aluminio Piso de aluminio, o piedra

Puerta trasera en guillotina

GANADEROS
Modelo Caja/cm P.M.A. (KG) Ruedas

R-12 GDP      "Doble piso" 1 Eje con freno 200x130x60+60 750 175/70x13
R-13 G     "Ganadero chapa" 1 Eje con freno 225x130x90+20 750 175/80x13
RRR-4   "Ganadero doble piso" 2 Ejes de 750 Kg. 250x140x70+60 750 155/80x13
RRR-17  "Ganadero de chapa" 2 Ejes de 750 Kg. 250x140x130+50 750, 1000, 1250 145/80R13
RRR-17  "Ganadero poliéster" 2 Ejes de 750 Kg. 250x140x130+50 750, 1000, 1250 145/80R13

Detalle puerta en guillotina

C-1-4

RRR-17 Poliester, Puerta corredera

CABALLOS
C-1-3 2 Ejes de 750 Kg. 300x115x130+70 750, 980 155/80R13
C-1-4 2 Ejes de 750 Kg. 300x140x130+70 750, 1250 155/80R13
RR-8 C-2 2 Ejes de 1000 Kg. 300x160x130+70 900 a 1600 175/70R13
RR-8 C-2  (2.000 y 2.500 kg) 2 Ejes de 1300 Kg. 300x160x150+70 2000 a 2500 185-14

EQUIPAMIENTO DE SERIE Opciones:
Carrocería galvanizada en caliente Piso de goma
Piso de tablero finlandés, Barras separadoras Carrocería de tablero finlandés
Arquillos desmontables con toldo Piso de aluminio, o de goma
Puerta trasera y latera: Abatible y en rampa 2 Montureros

2 Pesebres


	Ganaderos, caballos (25)

