
Pulverizadores

EQUIPAMIENTO DE SERIE "ALPHA"
Grupo comando regulador de presión

Depósito de polietileno con vaciado total

Depósito suplementario para limpieza del operador

Nivel de depósito externo. Agitador hidráulico inspeccionable

Filtro de aspiración con válvula para autollenado

Chasis de acero reforzado, galvanizado en caliente

Aplicación universal para adaptación de barra, enrrolladores, etc.

SIN Cardan telescópico

Depósito suplementario limpieza del circuito  (Serie OMEGA)

Disponible con Bomba de pistones  (Consultar)

Válvula esférica de dos vías para descarga (A partir de 800 L)

Serie   AP ALTA PRESION
Modelo Bomba Mando Capacidad (L)

AP-100 AR-303 RGI-40 100

AP-200 AR-403 RGI-40 200

AP-300 AR-403 RM-40.3 300

AP-300 AR-503 RM-40.3 300

AP-400 AR-403 RM-40.3 400

AP-400 AR-503 RM-40.3 400

AP-600 AR-503 RM-40.3 600

AP-600 AR-713 RM-40.3 600

AP-800 AR-713 RM-40.3 800

AP-800 AR-1064 VDR-50.3 800

AP-1000 AR-713 RM-40.3 1000

AP-1000 AR-1064 VDR-50.3 1000

AP-1200 AR-713 RM-40.3 1200   AP-100

AP-1200 AR-1064 VDR-50.3 1200

Serie   BP BAJA PRESION
Modelo Bomba Mando Capacidad (L)

BP-400 AR-70 BP GMPC-3 400 ELLEGANCE TX STD

BP-400 AR-135 BP GMPC-3 400 Omega 1800 litros 

BP-600 AR-70 BP GMPC-3 600

BP-600 AR-135 BP GMPC-3 600

BP-800 AR-70 BP GMPC-3 800

BP-800 AR-135 BP GMPC-3 800

BP-1000 AR-70 BP GMPC-3 1000

BP-1000 AR-135 BP GMPC-3 1000

BP-1200 AR-70 BP GMPC-3 1200

BP-1200 AR-135 BP GMPC-3 1200

Accesorios
Medida Boquillas

Enrollador simple con soporte 50 m

Enrollador doble con soporte 2 x 60 m

Metro de manguera  8 mm 80 bar.R-1 80/8

Pistola corte rápido CR-30 cm

Pistola corte rápido CR-60 cm

Barra giratorias 3+3 boquillas 3+3

Barra giratorias 4+4 boquillas 4+4

Barras horizontales, cierre en cruz 10 m 20,00

Barras horizontales, cierre en cruz 12 m 24,00

Transmisión, Cardan  B-1 800 mm

DISPONIBLE MULTIPLES ACCESORIOS Y BARRAS  (Consultar)

BARRAS EN CRUZ BARRAS GIRATORIAS 4x4
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