HIBEMRA Abonadoras Pendulares

Ellective Farming

KP-600 R

Pendulares

EQUIPAMIENTO DE SERIE "KP -QyR"

Tolva de polietileno de alta densidad

Distribuidor con regulacién precision

Chasis galvanizado provisto de enganche de amastre
Agitador

Cardan telescépico

Elementos en contacto con abono, acero inox. KP-1300 R
Red desterronadora (KP-R)

ABONADORAS PENDULARES "Rectangulares"

Cédigo Modelo Tolva (litros) Tolva (Kg) Altura Anchura Peso
00311.11600.2 KP-600 R 513 548 990 mm 1550 mm 177 kg
00311.11900.2 ~ KP900R 820 817 1230 mm 1550 mm 187 kg
00311.11000.2 KP-1000 R 900 963 1115 mm 1910 mm 230kg
00311.11300.2 KP-1300 R 1200 1284 1315 mm 1910 mm 256 kg
00311.11600.2 KP-1600 R 1500 1605 1465 mm 1910 mm 263 kg

ABONADORAS PENDULARES "Cuadradas”

00311.1600.1 KP-600 Q 470 503 1030 mm_ 1290 mm
00311.1800.1 KP-800 Q@ 670 717 1250 mm 1310 mm

00319.7000 KITAPERTURA HIRAULICA (Pendulares)
RED DESTERRONADORA KP-Q

GRUA MULTISERVICIOS "RGA™

Codigo Modelo Elevacion Altura elevacion Peso

RGA 1000 kg 450 cm 335 kg

KP-800 Q

comercial@ hibema.com
fabrica@hibema.com

TIf: +34 923 190 278 Hoces del Duraton n® 48-52

Poligono Industrial “El Montalvo 11"

Fax: +34 923 194 205 37008 Salamanca ESPANA

www . hibema.es



