
Arados reversibles puntera > Tajo fijo

SERIE "AV-7 P" Teja cilindrica

Modelo Nº Cuerpos Altura Separación Ancho labor  (CV)

(mm) (mm) (mm)

AV-17 P 1 1500 350 50-70

AV-27 P 2 1500 850/950 700 60-80

AV-37 P 3 1500 850/950 1050 75-95 AV-38 P Rueda neumática
AV-47 P 4 1500 850/950 1400 90-125

Módulo AV-7 P 1 1500 350

SERIE "AV-8 P" Teja heliocidal

AV-18 P 1 1600 900/1000 400 60-80

AV-28 P 2 1600 900/1000 800 70-95

AV-38 P 3 1600 900/1000 1200 90-110

AV-48 P 4 1600 900/1000 1600 110-140

AV-58 P 5 1600 900/1000 2000 140-160

Modulo AV-8 P 1 1600 900/1000 400

ACCESORIOS

Rueda de control metálica

Ruedas de control neumática

Rueda de control lateral neumática       

Rasetas C/ reja  (Pareja)

Tejas de láminas  (Por cuerpo)

Disparo semiautomático (Muelles) X CUERPO     

AV-17 P Tejas láminas Disparo de muelles

AV-37 P AV-27 P Teja láminas y Rasetas




