
Rotocultivadores

JF-1L

JF-1L

SERIE  JF-0R ( 4 Cuchillas ) EQUIPAMIENTO DE SERIE "JF 0R"

Modelo Nº cuchillas Ancho labor Ancho total Peso kg C.V. Transmisión lateral por cadena, ajuste automático
Nº de cuchillas por brida: 4

JF-0R 100 20 1,00 m 1,15 m 175 15-25 Doble trompeta
JF-0R 110 24 1,10 m 1,25 m 185 15-25 Categoría de enganche: I
JF-0R 120 24 1,20 m 1,35 m 190 18-30 Caja monovelocidad
JF-0R 130 28 1.30 m 1,45 m 200 18-30 Transmisión con fusible
JF-0R 140 28 1,40 m 1,55 m 205 20-35
JF-0R 150 32 1,50 m 1,65 m 215 20-35
JF-0R 160 32 1,60 m 1,75 m 220 25-40

SERIE  JF-1L    ( 6 Cuchillas ) EQUIPAMIENTO DE SERIE "JF-1L"

JF-1L 130 36 1,30 m 1,45 m 255 25-40 Transmisión lateral por cadena, ajuste automático
JF-1L 140 36 1,40 m 1,55 m 265 25-45 Nº de cuchillas por brida: 6
JF-1L 150 42 1,50 m 1,65 m 275 30-50 Doble trompeta
JF-1L 160 42 1,60 m 1,75 m 285 35-55 Categoría de enganche: I
JF-1L 170 48 1,70 m 1,85 m 295 40-60 Caja monovelocidad
JF-1L 180 48 1,80 m 1,95 m 305 35-50 Transmisión con embrague

SERIE  JF-1R    ( 6 Cuchillas ) EQUIPAMIENTO DE SERIE "JR-1R"

JF-1R 135 36 1,35 m 1,50 m 323 35-50 Transmisión lateral por engranajes
JF-1R 145 36 1,42 m 1,57 m 340 35-55 Azadas mod. 500
JF-1R 160 42 1,60m 1,75 m 363 40-60 Nº de cuchillas por brida: 6
JF-1R 170 48  1,70 m 1,85 m 380 50-65 Categoría de enganche: I y II
JF-1R 185 48 1,85 m 2,00 m 391 55-70 Tapa trasera regulable por cadenas
JF-1R 200 54  2,00 m 2,15 m 414 60-75 Transmisión con embrague
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