
Trituradoras con alimentador

Trituradora con alimentador recogida y triturado
Restos de poda, viña, olivo y almendro
Transmisión martillos toma de fuerza rueda libre
Trasmisión alimentador motor hidráulico

Equipamiento de serie: TRA
Transmisión con rueda libre
Ruedas trasera fijas de serie
Chasis reforzado de 8+8 mm.
Puerta trasera acceso al eje de martillos
2 Líneas de contramartillos
Martillo reforzado 3.1 Kg.
Rejas del alimentador en antidesgaste
Nylon de acompañamiento

Modelo Martillos Ancho total Ancho labor Peso Kg. CV.

TRA-105 6 1190 mm 1050 mm 680 45-50
TRA-140 9 1510 mm 1400 mm 880 55-60
TRA-160 12 1740 mm 1600 mm 980 65-70
TRA-180 12 1940 mm 1800 mm 1053 70-85

Accesorios

00325.94180 Rejas delanteras para elevación sarmientos
00325.9500 Ruedas trasera giratorias direccionales

* Artículos con descuento reducido

RASTRILLO-BARREDORA VIÑEDO

Cepillo delantero reforzado 4 pistones para viñas
Altura y desplazamiento brazos independiente
Válvula reguladora de caudal
Caballete de apoyo
Opciones de mando hidráulico o eléctrico
2 Discos de 350 mm con 5 escobillas y faldones 
Varillas de Nylon reforzadas con tiras de acero

Modelo

Rastrillo doble 4 pistones sin mando ni mangueras
Rastrillo doble 4 pistones con mando hidráulico
Rastrillo doble 4 pistones con mando eléctrico

* Artículos con descuento reducido


